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FUR ALLE TECHNISCHEN ODER ANWENDUNGSINFORMATIONEN,
WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN FACHHANDLER.

STEMPEL FACHHANDLER VERKAUFSDATUM

REGISTRIERUNGSDATUM

DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG
MUSS BEI JEDER REPARATUR
VORGELEGT WERDIEN.

Zeichen des Herstellers
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VASSILLI Deutschland GmbH Am Hillpark 1, 32584 - Loéhne Tel
0049(0)5732.98350 - Fax 0049(0)5732.983515
V LI E-mail: info@vassilli-deutschland.de www.vassilli.com
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v&u EINFUHRUNG

v GARANTIE

Sehr geehrter Kaufer,

zunachst moéchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich flir ein
Produkt aus unserer Fertigung entschieden haben. Wir winschen Ihnen,
dass es lhnen hilft, Bewegungseinschrédnkungen zu mindern und so lhr
Leben selbstbestimmter zu fiihren.

Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen, die Sie und die Personen,
die lhnen helfen vor der Nutzung des Rollstuhls gelesen haben sollten.
Lassen Sie sich den Gebrauch auch von dem Sie beliefernden Fachhandler
erlautern.

Sollten irgendwelche technischen Probleme mit Ihrem Rollstuhl
auftreten, wenden Sie sich immer an lhren Fachhéndler um qualifizierte
Hilfe bzw. Beseitigung der Probleme.

Gebrauchbestimmung :

Die Hilfsmittel in diesem Handbuch ist zur individuellen Nutzung
ausgestattet nach &arztlichem Rezept aufgrund technisch-
therapeutischen Beratung hergestellt und konstruiert. Sie sind zum
Wiedereinsatz geeignet.

>

Die Hilfsmittel in diesem Handbuch sind zum Gebrauch vorgesehen bei
geeignetem Untergrund und durch Nutzer, die aufgrund ihrer kérperlichen
und geistigen Verfassung in der Lage sind, diese sicher zu nutzen.
Die Nutzung ist nur erlaubt fir eine Person bei vollstdndiger und
sicherer Montage von Seitenteilen, Armlehnen, Fussstitzen -und
-platten, sowie weiterem

GARANTIEBEDINGUNGEN :

ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHAFTS- UND
LIEFERBEDINGUNGEN IN IHRER AKTUELLEN VERSION. IM FALLE;
DASS SICH ZWISCHEN DEN FOLGENDEN AUSFUHRUNGEN UND
DEN ALLGEMEINEN GESCHAFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
UNTERSCHIEDE ERGEBEN, GELTEN DIE REGELUNGEN DER
ALLGEMEINEN GESCHAFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN.

FUR DIE RAHMENKONSTRUKTION BETRAGT DIE GARANTIEFRIST
24 MONATE VOM KAUFDATUM.

Fur bewegliche Teile und Teile, die der Abnutzung unterliegen betrégt die
Garantie 12 Monate.

Die Garantieanspriiche sind zunachst gegeniiber dem Fachhandler
geltend zu machen.

Wahrend der Garantiezeit wird VASSILLI Deutschland GmbH nach
eigener Entscheidung defekte Teile kostenlos ersetzen oder reparieren,
wenn es sich um einen Fabrikations-, Material- oder Konstruktionsfehler
handelt und festgestellt wurde, dass es sich nicht um einen Schaden
handelt, der durch falsche oder unzuldssige Nutzung entstanden ist.
Ist nach Ricksprache mit dem Hersteller eine Einsendung zur Reparatur
erforderlich, werden bei gerechtfertigten Garantieanspriichen, die
Kosten ersetzt. Die Ricksendung erfolgt kostenpflichtig fur den
Empféanger und der Gefahreniibergang findet bei Ubernahme durch den
Spediteur statt.

Gerichtsstand ist Léhne, DE.

Bei Nuztung der Rollstuhle im &ffentlichen StraRenverkehr sind die
dortigen Regeln zu beachten. Grundsétzlich werden manuell
angetriebene Rollstihle dort wie FulRgénger angesehen.

KEIN GARANTIEANSPRUCH BESTEHT U:A:

- BEI ZWECKENTFREMDETER NUTZUNG.

- NICHT VOM HERSTELLER AUTHORISIERTEN ANDERUNGEN.
- KATASTROPHENFALLEN UND VANDALISMUS.

WIR RATEN JEDEM ERSTBENUTZER VOR NUTZUNG EINES
ROLLSTUHLS DEN RAT SEINES THERAPEUTEN EINZUHOLEN,
DAMIT KEINE KOLLISIONEN MIT DER THERAPIE AUFTRETEN!

UNSERE HAFTUNG FUR UNSACHGEMASSEN ODER
UNZULASSIGEN GEBRAUCH IST AUSGESCHLOSSEN

>|B> B> >

Die in dem Handbuch vorgestellten Produkte diirfen nicht verandert
werden. Jede Anderung, auch der Einbau von nicht originalen Ersatz-
oder Anbauteilen ohne Autorisierung stellt ein Sicherheitsrisiko dar
und ldsst jeden Garantie- und Haftungsanspruch erléschen.

Die Firma VASSILLI iibernimmt keinerlei Verantwortung fiir Schaden
an oder durch Produkte, die in 0.g. Weise verandert wurden.

Die Nichtbeachtung der Sicherheits- ,Pflege- und
Wartungsvorschriften entbindet Vassilli von jedem Haftungs- und
Garantieanspruch.
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V&L| [ GARANTIECOUPON (BITTE UM RUCKSENDUNG) }
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WICHTIG! DIESEN COUPON ABSCHNEIDEN UND UNTER GESCHLOSSEN
EM UND FRANKIERTEM UMSCHLAG SENDEN! DIE GARANTIE BLEIBT
UNGULTIG, WENN DIESER TEIL NICHT ABGESCHICKT WIRD!

et ————

Sehr geehrter Kunde,

die Firma Vassilli Deutschland GmbH bittet Sie um etwas von lhrer Zeit, damit
wir aufgrund lhrer Beurteilung uns stetig weiter verbessern kénnen. Wir bitten
daher, den beiliegenden Fragebogen auszufillen und an folgende Anschrift uns
zuzusenden:

VASSILLI Deutschland GmbH
Oeynhausener Str. 48-54, 32584 - Léhne

Wir danken Ihnen fir Ihre Bereitschaft zur Unterstiitzung. Bitte setzen Sie sich
mit uns fir alle Auskinfte und/oder Hinweise an den folgenden e-mail
Anschriften in Verbindung:

info@vassilli-deutschland.de
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v INHALTSVERZEICHNIS

Gebrauchshinweise.............cccccciiiiiiiiiieneeenn. ab S. 4
Zubehor (Auswahl)..........cc, ab S.11
Technische Daten und Ersatzteile................... ab S.12
Wiedereinsatz und Wartung...........ccccceeeeeiiiiiinnnnn. S.14
CE Konformitatserklarung..........ccccceeeeeeeeeeeenennen. S.15
Typenschilder...........ooooovviiiiiiiiiie e, S.15
@é Entsorgung und Recycling........cccoooeeiii S.15
Unerlaubte NUtzung..........cccoooiiiiiiiii S.16
Garantie.......ccceeeeiiiiiii e, ab S.17

Name und Anschrift des Rollstuhlbesitzers:

Allgemeine Beschreibung:
Evolution Activa Compact 17.70N und 17.57N Evolution Activa

Kompakter Faltrahmenrollstuhl aus pulverbeschichtetem Alluminium mit
Doppelkreuzschere. Beinstiitzen im Rahmen integriert. Sitztiefe, Sitzhdhe,
Radstand und Schwerpunkt sind auf den Nutzer einstellbar.

Rucken und Schiebegriffe sind unabhéngig héheneinstellbar. Ricken und Sitz
sind Uber Klettbénder in der Festigkeit einstellbar. Riickeniberwurf und
Sitzauflage gepolstert.Der Fubiigel ist hochklappbar, Beinldangen- und
Fuwinkeleinstellbar

Kleiderschutz aus beschichtetem Alluminium. Feststellbremse.

Extraleichte Antriebsrader (2600) luftbefillt mit Steckachse. Radsturz bis 5°
einstellbar. Lenkrader pannensicher (3120). i

Rickenuberwurf mit Taschen.

Sitzbreiten 38, 40, 42, 44, 46, 48 cm.

Gewicht 13 - 14 Kg.

Zuladung bis max.120 Kg.

Telefon (freiwillig)

Artikel: STEMPEL FACHHANDLER
UND ANKAUFSDATUM

Fertigungsnr./ Jahr

Seriennummer:

ACHTUNG: Lesen Sie dieses Handbuch griindlich und vollstandig vor
der ersten Nutzung des Hilfsmittels. Bei Fragen wenden Sie sich an lhren
Fachhéandler. Wird das Hilfsmittel von einem Kind genutzt, so miissen
sich die jeweiligen Aufsichtspersonen dieses Handbuch lesen und dem
Kind die Nutzung und mégliche Gefahren erklaren. Sie miissen sich
vergewissern, dass das Kind die Ausfiihrungen verstanden hat. Von der
Aufsichtspflicht entbindet diese Unterrichung nicht.

Die folgenden Informatuionen beruhen auf dem technischen und Wissensstand
bei Drucklegung. Vassilli Srl. ist berechtigt technische Anderungenan den
Hilfsmittel ohne vorherige Information vorzunehmen.




Gebrauchshinweise

Offnen Sie den Karton und entneh-
men Sie von oben etwaig einzeln
verpackte Teile. Lésen Sie die
Bremsen (s.S.5), kippen Sie den
Karton in Richtung der grof3en Rader
und rollen Sie den Rollstuhl heraus.

Sie entfalten den Rollstuhl,
indem Sie die Sitzrohrrahmen
nach unten driicken bis sie in
der Halterung einrasten.
Achten Sie dabei darauf, dass
sie vorsichtig vorgehen, um
Klemmgefahren fiir Finger und
Hand zu vermeiden!!

Vermeiden Sie Beschadigungen der
Nylonteile durch Fallen oder Kratzen.
Das Verpackungsmaterial muss nach
den Vorschriften entsorgt werden!
Es darf nicht in die Umwelt

geworfen werden! (z‘é

Sie falten den Rollstuhl, indem Sie
die Sitzrohrrahmen nach oben
ziehen (FuBbretter vorher
hochklappen).

Achten Sie dabei darauf, dass sie
vorsichtig vorgehen, um
Klemmgefahren fiir Finger und
Hand zu vermeiden!!

V&U [KUNDENZUFRIEDENHEIT FRAGEBOGEN M_8-2-1_01.00}
URTEIL
1 schwach 2 kaum ausreichend 3 ausreichend 4 ziemlich gut 5 gut
PRODUKTQUALITAT
Bitte beurteilen Sie die Qualitat der Vassilli-Produkts: v
1 Asthetik 10 20 30 40 50
2. Verarbeitung 10 20 30 40 sU
3. Farbe/Lackierung 10 20 30 400 5§50
4. Zubehorteile 10 20 30 40 50
5. Brauchbarkeit / Zweckmabigkeit 10 20 30 40 50
6. Wlderstand/HaItpquelt 10 20 30 40 5[]
7. Verbrauchsmaterialien 10 20 30 40 50
8. Technische / projektmafRige Lésungen
10 20 30 40 510
SERVICEQUALITAT
Bitte beurteilen Sie den von Vassilli gebotenen Service: 7
9. Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit 10 20 30 40 SO
10. Rechtzeitigkeit in Kundendienst 10 20 30 400 S50
11. Verfiigbarkeit von Ersatzteilen 10 20 30 40 5§50
12. Deutlichkeit / Vollstéandigkeit der Angebote 10 20 30 40 50
13. Hoflichkeit von Vassilli-Personal 10 20 30 40 50

ORGANISATIONSQUALITAT

Bitte beurteilen Sie den Organisationsstand von Vassilli anhand folgender Kriterien:

14. Lieferzeit 10 20 30 40 50
15. Gelieferte technische Unterlagen 10 20 30 40 50
16. Geliefgrte_s Handels- und Werl?.ematerial 10 20 30 40 50
V' kusierungiormine. e 1020 30 40 5D
18. Geschafts- und Preisbehandlung 1020 30 40 50
19. Vassillis-Vorstellung auf dem Markt 10 20 30 40 50

0 Handel

0 Endbenutzer

NAME (freiwillig)

DATUM




/\ | AUSGEWAHLTE HINWEISE ZU FEHLNUTZUNG | /\

ACHTUNG: Auf den folgenden Seiten sind einige Gefahrensituationen
dargestellt, die in bestimmten Situationen bei unsachgemafer Handhabung
eintreten kénnen. Der Rollstuhlbeniitzer, wie auch die Begleitperson, sollten die
Ratschlage beachten, um solche Gefahrensituationen zu vermeiden.
Nachfolgend sind die gangigsten Empfehlungen und Tips dargestellit.

Fiir Erstbenutzer empfehlen wir, sich vom Rehabilitations-Pflegepersonal
personlich einweisen zu lassen.

KLAPPEN SIE IMMER DIE HEBEN SIE DEN ROLLSTUHL STELLEN SIE SICH NIE AUF DIE
FURPLATTEN HOCHE, EHE SIE NIE AN DEN ARMLEHNEN AN! FURBPLATTEN! ES BESTEH
UMSETZEN STURZGEFAHR!

NUTZEN SIE DEN ROLLSTUHL NICHT ALS FAHREN SIE STUFEN ETC: NIE NUR MIT EINEM
ROLLATOR. ES BESTEHT STURZGEFAHR! RAD HINAB. BEACHTEN SIE DIE MAXIMALE
STEIGHOHE!

FAHREN SIE NICHT UBER
VOR JEDEM UMSETZEN ZIEHEN SIE A
DIE BREMSEN AN! STUFEN ETC: HOHER ALS

4 CM; STURZGEFAHR!
16

v,é/u Gebrauchshinweise

Setzen Sie den Ricken in die
Aufnahme am Sitz ein (fZeichnung Befestioun
rechts). Die Verschiednen Bohrungen Sch,auge,,
der Ruckenrohre ermdglichen Ihnen die
Rickenhéhe um 8 cm (in 2 cm
Schritten) einzustellen. Wahlen Sie das
fir Sie passende Loch auch und ziehen
Sie die Schraube gut fest. Achten Sie L N
darauf, dass Sie bei beiden Seiten die
Bohrung in der selben Héhe wahlen,
sonst kdnnen Sie den Rollstuhl
beschéadigen.

Der Activa - Activa Compact ist mit
einem Anpalriicken ausgestatttitet. Mit
Hilfe der Klettbander, kann die Feste
des Ruckens in den verschiedenen
Segmenten eingestellt werden. Je
strammer das Klettband gezogen wird,
umso fester fuhlt sich dieses
Ruckensegment an.

Réder
frei

Das Paar Bremsen ist ein wichtiges
Sicherheitselement flir den Nutzer. Sie
sind seitlich angebracht, so dass der
Nutzer sie erreichen kann. Durch nach
vorn driicken des Hebels blockieren Sie

die Rader. Duch ziehen des ebels geben
Sie die Rader frei. Priifen Sie vor jeder
Fahrt die Funktionsfahigkeit der Bremsen.

NUtzen Sie die Bremsen nur paarweise. )
Réder

gebremst

18
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BEINSTUTZEN Activa Compact

Befestigungs-
schrauben

Befestigungs-
schrauben

Befestigungs-

schrauben

Beim Setzen in den Rollstuhl sollte der
FuBbigel immer hochgeklappt sein,
damit der Rollstuhl nicht durch
Auftreten auf den Fubigel kippt. Die
Feststellbremse muss angezogen sein.
Nachdem der Nutzer Platzgenommen
hat muss der FulRbligel in den Haken
eingerastet werden. Vor dem
Losfahrem muss immer geprift
werden, dass der FuRbiigel sicher im
Haken verankert ist.

Um die L&nge der Beinstitze richtig
einzustellen, tun Sie Folgendes:

- Entfernen Sie die Befestigungs-
schrauben (s. links);

- ziehen oder schieben Sie solange die
FuBstitzenrohre bis die richtige
Beinposition erreicht ist.

- Ziehen Sie die
Befestigungsschrauben jetzt wieder gut
fest.

Die Beinlénge sollte so eingestellt sein,
dass zwischen der kante des
Sitzgurts/bzw. Kissens und der
Kniekehle ca. 2 cm Platz sind.

Zur Einstellung des richtigen Winkels
des Fullblgels |6sen Sie die
Befestigungsschrauben (s. links) und
drehen Sie den Blgel in die
gewiinschte Position. Dann ziehen Sie
die Schraube wieder gut fest.

Das Medizinprodukt vertrieben unter der Bezeichnung
Art. 17.70N EVOLUTION ACTIVA COMPACT

KONFORMITATSERKLARUNG DER EU gemiB Anhang IV der Verordnung (EU)
Basis UDI-DI: 805527193CarMan007JW
Art. 17.57N EVOLUTION ACTIVA

2017/745. C €
Basis UDI-DI: 805527193CarMan007JW

ist fiir die Verwendung als Medizinprodukt fiir behinderte Menschen bestimmt und
entspricht allen Anforderungen der Verordnung (EU) 2017 /745.

Das Hilfsmittel wurde gemaB UNI CEI EN ISO 14971 einer Risikoanalyse unterzogen, die dem
technischen Dossier beigefiigt ist, und nach den Anforderungen der technischen Normen
erfolgreich auf statische und dynamische Stabilitat und auf die elektrische Sicherheit gepriift:

* UNI EN 12182 “Technische Hilfsmittel fiir Behinderte - Allgemeine Anforderungen und
Prifmethoden”

- UNI EN 12183 “EManuelle Rollstiihle - Erfordernisse und

Testmethoden”

Das CE-Zeichen (Anhang V der Verordnung) wird hier angewandt, um das ordnungsgemaBe
Inverkehrbringen, die Bereitstellung und Inbetriebnahme zu erméglichen.

Medizinprodukt der Klasse I gemaB3 Regel 13 der Anlage VIII Verordnung (EU)

2017/745.
1l Responspbile
ormita

vl TYPENSCHILDER

Die am Rahmen befestigten Typenschilder enthalten charakteristische Daten lhres
Rollstuhls. Dies sind, Typ/Artikelnummer, Jahr/Los der Fabrikation, héchstes Gberfahrbares
Hindernis, maximale Ladung und maximaler Reifendruck..

N VA§S1/!I3?OIZFI %2 4/2,5 Bar

SAONARA PADOVA ITALY
MOD - XXXXXXXX t: 6°
SN - 001225647
120/2005 120/ 36 Kg

01/2005m C€ @ 6 Km/h
bl

Die Entsorgung des Hilfsmittels, seiner Teile und der Verpackung muss -
gemal den geltenden gesetzlichen Regelungen erfolgen. %3
Dies gilt insbesondere fiir die Bestimmungen zur Wiederverwertung und

VASSILLI Deutschland GmbH
Oeynhausener Str. 48-54, 32584 - Lohne

Reifendruck: % Max.Last/Gew.

Gefélle max.: Q

\Bedienungshinweise unbedingt Iesen!\

| nur auf stabilem Boden benutzen! |
ACHTUNG! hergestellt in Italien

ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Entsorgung von Verpackungen, Metall, Kunststoffen etc.
Informationen hierzu erhalten Sie von lhrer Gemeinde.
Achtung !! Niemals dlirfen diese Bestandteile in der Umwelt entsorgt werden! 15




& WARTUNG UND WIEDEREINSATZ

Der Rollstuhl kann mit haushaltsiblichen alkoholfreien Reinigungsmitteln
desinfiziert werden. Am besten verwenden Sie ph-neutrale L6sungen.

Fir den Wiedereinsatz missen die folgenden MaRnahmen neben einer technischen
Prifung und ggef. Reparatur aller beweglichen Teile und des Rahmens
durchgefiihrt werden.

Sitz- und Riickenbespannung:

Bei Bedarf mindestens halbjéhrlich miissen sie mit eine 50%igen Alkoholl6sung
oder Neutralseife gereinigt werden. Bei Rissen oder wenn die Bespannung bei voll
entfaltetem Rollstuhl nicht mehr straff sitzt, muss sie ausgetauscht werden.

Lager und bewegliche Teile:

Lager und bewegliche Teile miissen regelmaRig (jahrlich) nachgesehen werden,ob
ein Nachfetten notwendig ist. Der Rollstuhl sollte zur Vermeidung von Korrosion der
beweglichen Teile nicht an feuchten Platzen gelagert werden. Der richtige Sitz der
Schrauben muss regelmaRig mindestens halbjahrlich geprift werden.

Rahmen:

Die Rahmen aus Stahl oder Alluminium sind durch ihre Beschichtung vor korrosion
geschiitzt. Deshalb sind - abgesehen von der Beseitigung sichtbarer Schaden keine
regelmafRigen Wartungen erforderlich. Sollte der Rahmen mit atzenden oder
salzigen Flissigkeiten (z.B. Meerwasser) in Berlihrung gekommen sein, wischen
sie ihn mit StRwasser grindlich ab und trocknen Sie ihn griindlich - am besten mit
einem Geblase. Am Meer empfiehlt es sich den Rahmen vor der Nutzung bzw. nach
der vorbeschriebnen Reinigung mit einer leicht éligen Lésung abzureiben, um
Korrosion vorzubeugen.

Réader:

Fir eine gute Fahrt und die Vermeidung von Beschadigungen der Felgen ist der
richtige Reifendruck wichtig. Er ist auf den Reifen aufgepragt z.B. bei unseren
Antriebsradern: 7,5 bar

Bei Beschadigungen des Reifens und Luftverlust sorgen Sie schnellstmdglich fiir
einen Austausch des Schlauchs oder zuséatzlich auch des Mantels. Technisch
geschieht dies wie beim Fahrrad.

Das Profil der Reifen sollte nicht zu sehr abgefahren sein, da sich sonst
insbesondere bei nasser Strecke und Gefélle die Gefahren durch unkontrolliertes
Rutschen erhéhen kénnen. Bei glatten Laufdecken sollten sie auf jeden Fall
erneuert werden. Als Ersatz dirfen nur Reifen mit gleichen technischen Merkmalen
genutzt werden wie sie auf den Originalreifen aufgedruckt sind.

Lassen Sie die regelmiRigen Uberpriifungen, Wartungen oder Reparaturen
von lhrem Fachhandler vornehmen !

Das Nicht-Beachten von Wartungshinweisen oder das Verzégern not&jer
Reparaturen oder eines Notwendigen Austausches entbindet den Hersteller
von jeder Haftung..
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BEINSTUTZEN Activa

Warnung!

Dieser Rollstuhl ist mit nach innen und
aufden wegschwenkbaren und
abnehmbaren Beinstlitzen ausgerustet.
Zum Einsetzen schieben Sie wie oben
gezeigt den zapfen in das
Aufnahmerohr, wobei die Beistlitze 90°
zur Fahrrichtung gedreht ist.

Warnung!

Zum Wegschwenken der Beinstitze
driicken Sie wie oben gezeigt den
Entriegelungsknopf. Wenn Sie die
Beinstitze 90° nach auRen
schwenken, kénnen Sie sie durch
Herausziehen abnehmen.

ACHTUNG: Je nach Einstellung des Rolistuhls kann es passieren, dassA
die Beinstiitzen beim Abklappen in Kontakt mit den Bremsen kommen. Im
unglinstigsten Fall kénnen sich die Bremsen 6ffnen. Stellen Sie sicher, dass
Sie mit den Beinstiitzen nicht die Bremshebel beriihren. Klappen Sie die
Beinstiitzen nie auf, wenn Sie auf abschiissigem Geldnde gebremst haben.

>
Ve Befestigungs-
schrauben

Die Laénge der beinstiitzen 143t sich
mittels der dargestellten Schraube
einstellen. Achten Sie darauf, dass die
Schraube nach dem Einstellen gut
festgezogen ist.

Die FuBplatten miissen bei jedem Ein- und Aussteigen des
Nutzers hochgeklappt sein, um Unfélle zu vermeiden !

Fur eine korrekte Positionierung
missen die FuRe auf den Fuldplatten
ruhen, und zwischen Oberschenkel
und Sitzgurtrand muf} ein Abstand
von ca. 2 cm sein.




v&u Gebrauchshinweise

Der vordere Rahmen |48t sich
in dem hinteren Rahmen verschieben

Sitztiefe 50 cm

obere Schrauben .
/ L ° r*******************j
I — L"””TTTTYTFT ,,,,,,, 4
(0 ‘I — o0 )
L I I I |
(/B
99 R
hinterer 20 NI
Rahmen IR ’
[Fosoo ! NI °
vorderer Rahmen LA KX H

untere Schrauben

Die Rollsttihle der Evolution-Reihe sind
mit einem System zur Anpassung der
Sitztiefe an den Benutzer ausgestattet.
Sie bestehen aus einem Voorder- und
einem Hinterrahmen die durch ein Rohr-
in-Rohr System in einander verschoben
werden kénnen. So wird eine
Sitztiefeneinstellung zwischen 42 cm und
50 cm in 2 cm-Schritten méglich.

Durchfiihrung der Sitztiefenverstellung:
- Nehmen Sie die Antriebsrader ab und
legen Sie den Rahmen auf einen Tisch
- Schrauben Sie die beiden oberen und
die beiden unteren Schrauben heraus, die [****rlrﬁTWYrT ——————— i
die Rahmenteile verbinden. S ‘

- ziehen oder Schieben Sie den vorderen %O
Rahmen in die Position, die die
gewunschte Sitztiefe ergibt, so dass eine
Bohrungen des Vorderrahmens durch die °
Bohrung des Hinterrahmens zu sehen
sind.. 0 [——————77———7———————3
- Schrauben Sie den Vorder- und O ceece )
Hinterrahmen zusammen, wobei rechts SOf
und links die gleiche Borhung (z.B. jeweils 29 % H H H i

die Dritte) genutzt werden muss.
- Ziehen Sie die Schrauben gut an. <

v 17 57N Evolution Activa: Technische
Daten und Ersatzteile (Auswahl)

16.31
Riicken-
gurt
®
O, QO
?
/
[ Vi 1
| //

16.02
Paar
Schiebegriffe

15.98EVL »J 16.79E »—/

Waden- Antriebsrad Iuft. Gabel Alluminium
band @600 komplett

16.21'—/

FuBplatten
16.37/2

Lenkrad @120 pannensicher

Achtung: Bei Ersatzteibestellungen brauchen wir Male, Serinenumme und Typ des Rollstuhls

ARTIKEL

Max. Gesamthdhe

17.57N Evolution Activa

einstellbar von 79 bis 87 cm

Max. Gesamtbreite :

von 58 bis 68 cm (ohne Trommelbremse)

Max. Gesamttiefe :

von 104 bis 112 cm

Sitzbreite: 38-40-42-44-46-48 cm
Sitztiefe : einstellbar von 42 bis 50 cm
Rickenhdhe : einstellbar von 34 bis 42 cm
Zuladung max. : bis max. 120 Kg.
Rader Lenkrader : 12 cm

Antriebsrader : @ 60 cm
Reifendruck Lenkrader : /

Antriebsrader : 7,5 bar
Gewicht : von 14 bis 15 Kg (abhéngig von SB).
Max Uberwindbare 8°
Steigung:

CLASSIFICAZIONE: ISO EN 29999 12.21.06 13




w&u 17.70N Evolution Activa Compact:

Technische Daten und Ersatzteile (Auswahl)

16.31
Anpass-
riicken
A A
Y
O
/
[ y A |
| //

5.72
Paar
Kleiderschutz

15.98EC |—/ 16.79E »—/

Fersen- Antriebsrad Iuft.
band @600 komplett

FuB-
bigel

Lenkrad @120 pannensicher

Achtung: Bei Ersatzteibestellungen brauchen wir Mafe, Serinenumme und Typ des Rollstuhls

ARTIKEL:

Max. Gesamthéhe

17.70N Evolution Activa Compact

einstellbar von 79 bis 87 cm

Max. Gesamtbreite :

von 58 bis 68 cm (ohne Trommelbremse)

Max. Gesamttiefe :

von 83 bis 91 cm

Sitzbreite: 38-40-42-44-46-48cm
Sitztiefe: einstellbar von 42 bis 50 cm
Ruckenhohe einsteitbar von 34 bis42cm
Zutadung max. : bismax—120Kg:
Réader Lenkrader: Z12em

Antriebsrader : @60 cm
Reifendruck—tenkrader: /

Antriebsrader : 7,5 bar

Peso: 13 Kg
Max. pendenza superabile : 8°

CLASSIFICAZIONE: ISO EN 29999 12.21.06
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v,é/u Gebrauchshinweise

Evolution Aktiva/Compact sind mit

Steckachsen an den Antriebsra-dern

ausgestattet, die lhnen eine leichte

Abnahme der Rader und somit einen

leichteren Transport des Rollstuhls
ermoglichen.

ACHTUNG: Die Feststellbremesen

miissen beim Abnehmen und
Anbringen der Réder gelést sein.

Um die Rader abzunehmen,

- entlasten Sie die Seite, auf der Sie
das Rad abnehmen md&chten, sofern
Sie nicht das Zubehor "Transitrader”

zugekauft haben;
- drliicken Sie den Knopf ini der
Achsenmitte (Bild 1);

- Ziehen Sie das Rad ganz heraus (Bild

2).
ACHTUNG: Bei Herausziehen
besteht Quetschgefahr durch die

Speichen. Bitte gut festhalten, damit
sich das Rad nicht dreht. il, E

Um das Rad wieder anzubringen,

gehen Sie wie oben beschrieben nur in
umgekehrter Reihenfolge vor. (Bild 3).

ACHTUNG: Stellen Sie nach dem
Anbringen durch einen kréftigen
Zug am Rad - als wollten Sie es

abziehen, ohne den Knopf in der

Mitte zu driicken - fest, ob das Rad
wirklich fest ist. Andernfalls noch

einmal kréftig nachdriicken und
wieder kontrollieren.

{
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Bild 3




Gebrauchshinweise

hintere Beim Evolution Active kann der

Schwerpunkt des Rollstuhls den
Bedurfnissen des Nutzers angepasst
werden. Dies geschieht einmal, indem
man die Position des Hinterrades im
Achsblock verandert. L6sen Sie die
beiden Schrauben an der Achshiilse
und schieben Sie die Achshiilse in die
gewinschte Position. Schrauben an
den Achshilsen wieder gut festziehen.
ACHTUNG: Die Position muss rechts
und links die gleiche sein. Die Lange
des Achshiilsenteils, der nach aulden

gerichtet ist. muss links und rechts
gleich sein.

Den Sitzwinkel kénnen Sie auch Uber
die Vorderader dndern. Entwerder Sie
benutzen eine andere Radgrofie oder
Vorderradgabeln (Alluminium, beim

Aktiva Standardausristung), die
unterschiedliche Radpositionen
erlauben.ACHTUNG: Bei jeder
Anderung der Radpositionen vorn und
hinten, muss der nachlauf eingestellt
werden. Lésen Sie dazu die
Exzentermuttern und richten Sie die
Gabelhalterung senk-recht zum Boden

aus. Ziehen Sie die Exzenterschrauben
wieder gut fest. N.B. Bei jeder
Anderung der Position der Antriebs-

rdder miissen die Feststellbremsen
nachgestellt werden. Ldsen Sie die
Bremsen und locken Sie die Befesti-
gungsschraube. Schieben Sie die
Bremsen in eine Position, bei der bei
gedffneter Bremse ein Finger zwischen
Bremsbacken und Reifen passt. Ziehen
Sie die Befesti-gungsschraube kurz an
und prufen Sie die Bremswirkung. Re-
gulieren Sie den Sitz der Bremse ggf.
nach und ziehen Sie die Schraube fest.
Vor jedem Fahren muss die Brems-
wirkung geprift werden.

Befestigungs-
schraube

10

V. LI

Zubeh&r (Auswahl)

Fiir weiteres Zubehér
siehe Produktkatalog.

@

suppl. 14.78/C : suppl. 13.55: R150-PN : suppl. 14.61/24-1 :

Armauflagen Vorderradgabeln mit Lenkrader@150 luft. Antriebsrader 24"

wegschwenkbar Schnellverschlufy R150-PU : pannensicher
Lenkréader@d150 pannens..

suppl. 13.47C : suppl. 13.44 : suppl. 13.54 : suppl. 13.61D - 13.61S :

Anti-Kipprader Transitrader Tetra-Greifreifen Einhandantrieb bitte

rechts oder links angeben

s

suppl. 13.20 :
Trommelbremse
fur den Begleiter

suppl. 13.81D - 13.81S : suppl. 14.78A:
Einhandbramse bitte rechts ~ Radspritzschutz

oder links angeben aus Karbonfaser

suppl. 13.70C :
Speichenschutz
mit Motiv

TN

=

suppl. 14.73A:
getrennte Fullbretter
(far Activa Compact)

suppl. 13.40 : suppl. 21.06H :
Ruckenkissen Posturale Ricken-.
suppl. 21.14H :

Posturalesitzkissen

suppl. 21.82 :
kombinierte Kopf-
und Nackenstitze
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