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Beanstandungen: behoben:
i/n/KV

Die Wartung wurde vollumfanglich durchgefiihrt und der
Rollstuhl ist funktionstichtig.

Termin der ndachsten Wartung: ..o
Monat/Jahr (jahrliche Wartung)

Datum/Unterschrift

(Prifungsverantwortlicher)

Vassilli Deutschland GmbH Am Hillpark 1, 32584 Lohne, Tel: 05732 98350
Fax: 05732 983515; Sitz der Gesellschaft: Lohne; Bad Oeynhausen HR B 5751;
UStIDNr.: DE 227449628; Geschéftsfihrung: Vassilli Berto, Adrian Thyssen;
Bankverbindung: Sparkasse Herford IBAN DE04494501200000038646

(BIC WLAHDE44XXX)
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" Handbuch Wartung
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LOT

SN
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WARTUNG:

Die regelmafige Prufung der Funktionsfahigkeit und Sicherheit
(Wartung) des Hilfsmittels stellen sicher, dass Nutzer und Helfer den
Rollstuhl bestimmungsgerecht und sicher nutzen kénnen. Die erste
Wartung sollte 24 Monaten nach Erstauslieferung erfolgen, die
weiteren Wartungen sollten im Abstand von 12 Monaten durchgefiihrt
werden. Wenn sich wahrend der Wartung Anzeichen flr eine
besondere Beanspruchung ergeben, kann der Prifverantwortliche
den Wartungsrhythmus verkurzen. Die Prifungen und Wartungen
mussen von Mitarbeitern des Fachhandlers, die fur die Wartung und
technische Prifung von Rollstiihlen nachweislich ausgebildet sind,
vorgenommen werden. Bei Prifungsanforderungen, die ausschliellich
den HILO BAMBY betreffen, bietet der Hersteller entsprechende
Schulungen an. Zwischen den Wartungsintervallen ist der Nutzer bzw.
sind seine Betreuer verpflichtet, alle Obliegenheiten zu erfillen, die der
Hersteller fur die Inverkehrbringung und Nutzung des Rollstuhls vorgibt
(s. mitgeliefertes Handbuch: Sicht -und Funktionsprifung etc.). Der
Fachhandler weist den Nutzer/die Betreuer bei Auslieferung und
Wartung in diese Verpflichtungen ein. Der Priifungsverantwortliche
erstellt nach jeder Wartung den Priifbericht mit Stempel und
Unterschrift. Die Prifberichte sind aufzubewahren, damit jederzeit die
lickenlose Wartung nachgewiesen werden kann.

Produktdokumentation, der Uber die Einsatzzeit des

Rollstuhls bei dem den Rollstuhl betreuenden Fachhandler
aufbewahrt werden muss. Diese Dokumentation ist bei einem Wechsel
des Fachhandlers dem neuen betreuenden Fachhandler
auszuhandigen. Die vorgesehene Einsatzzeit des Rollstuhls sind 10
Jahre. Der Hersteller hat aufgrund der Verpflichtung zur
Marktbeobachtung das Recht Kopien der Wartungsberichte anzufordern.
Dieses Recht nimmt er Uber seine Niederlassung in Deutschland wahr:
Vassilli Deutschland GmbH, Am Hillpark 1, 32584 Lohne, Tel.: 05732
98350/Fax: 05732 0983515, E-Mail: info@vassilli-deutschland.de

f Jeder Prifbericht ist unverzichtbarer Bestandteil der

Vassilli Deutschland GmbH Am Hillpark 1, 32584 Lohne, Tel: 05732 98350
Fax: 05732 983515; Sitz der Gesellschaft: Lohne; Bad Oeynhausen HR B 5751;
UStIDNr.: DE 227449628; Geschéftsfihrung: Vassilli Berto, Adrian Thyssen;
Bankverbindung: Sparkasse Herford IBAN DE04494501200000038646

(BIC WLAHDE44XXX)
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CHECKLISTE:

Vorarbeiten zur Sichtpriifung

Sitz- und Rickenpolster, Beinstlitzen, Seitenteile entfernt. Ggf. den
Rollstuhl oder Teilbereiche vor der Sichtpriifung gereinigt.

Sichtpriifung Karosserie

Rahmen, insbesondere Schwei3nahte, Anbauteile und Zubehor auf
Beschadigung, Korrosion sowie Lackschaden gepruft.

Abdeckungen sowie Verkleidungen weisen keine Verformungen oder
Briche auf.

Funktion der vorgesehenen Befestigungspunkte wie Verschraubung
oder Klettverbindung gepruft.

Allgemeine Funktionskontrolle der mechanischen
Verstelleinrichtungen durchgefihrt.

Sitz- und Rickenbespannung weisen keine Schaden auf

Befestigung aller Anbauteile/-elemente und Zubehor kontrolliert.

Fahrwerk

Schraube Steuerkopfrohr (M10 = 50 Nm; M12 = 85 Nm) angezogen.

Achsschraube Lenkrad festgezogen (M8 = 25 Nm, M6 = 10 Nm)

Verschraubung der Castorbuchse ist fest (M6 = 10 Nm).

Die Radgabeln sind nicht verzogen oder angerissen.

Die Lenkrader lassen sich ohne Belastung leicht drehen bzw. fallen
immer in die Vorwartsfahrstellung, wenn der Rollstuhl angekippt ist.

Nachlauf der Lenkrader ist richtig eingestellt (Steuerkopfrohr 90° zum
Boden).

Greifreifen weist keine Beschadigungen auf.

Antriebsrader weisen keine Verformung aus, Speichen sitzen fest,
Felgen sind unbeschadigt.

Steckachse rastet sicher ein bei max. 1,5 mm Spiel der
Antriebsrader.
Bei Schraubachse: Schrauben M12 mit 85 Nm angezogen

Antriebsrader stehen 90° zum Boden.
Bei Radsturz:
Radsturz ist links und rechts identisch. Radspur ist parallel.
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Die Reifen sind frei von Verletzungen oder Fremdkérpern und sind Endkontrolle und Information

nicht versprodet. : _ : Antikipprader sind so montiert, dass bei ordnungsgemaRem

Reifenfilldruck vorn und hinten gepruft It. Vorgabe im Handbuch/auf Gebrauch des Rollstuhls ein Sturz ausgeschlossen ist.

gem Reifen. Nutzer/Betreuer in Beobachtungs- und Meldepflichten eingewiesen.
remsen

Bremsen sind unbeschadigt und vollstandig ggf. inklusive
Verlangerung des Bremshebels.

Beanstandungen: behoben:

Position der Bremsen flihrt zu vollstandiger Bremsung beider Rader. i/n/KV

Bremshebel lasst sich ohne Kollision mit anderen Anbauteilen oder
Quetschgefahr fir den Nutzer feststellen und 6ffnen.

Bei Einhandbremse:
Hebelzug fihrt zu gleichmaRiger Feststellung beider Bremsbacken.
Der Bowdenzug ist unbeschadigt.

Bei Trommelbremse fur den Begleiter:
Hebelzug fiihrt zu gleichmaRiger Feststellung beider Bremsbacken.

Der Bowdenzug ist unbeschadigt.

Gasdruckfeder

Feder 16st auf Hebelzug aus.

Bowdenzug ist unbeschadigt.

Feder ist unbeschadigt und geht ruckfrei im Aufstehzyklus.

Stehsicherheit

Der Brustgurt weist keine Beschadigungen auf und halt auch gegen

Zug, ohne dass er nachgibt oder sich der Verschluss 6ffnet.

Die Kniepelotten und die Kniepelottenhalterungen weisen keine

Beschadigungen auf.

Die Falle zur Verbindung der Kniepelotten I&sst sich leicht schlieRen

und halt auch bei Druckbelastung wahrend des Aufstehens.

Die Kniepelotten bleiben wahrend des Stehvorgangs sicher in ihrer

Halterung.

Die Fuliplatten und die FuRplattenhalterungen weisen keine

Beschadigungen auf.

Olen/Fetten

Drehpunkte und Lagerstellen von Bedienhebeln und beweglichen
Teilen auf Leichtgéngigkeit gepruft.

Vassilli Deutschland GmbH Am Hillpark 1, 32584 Lohne, Tel: 05732 98350
Fax: 05732 983515; Sitz der Gesellschaft: Lohne; Bad Oeynhausen HR B 5751;
UStIDNr.: DE 227449628; Geschéftsfihrung: Vassilli Berto, Adrian Thyssen;
Bankverbindung: Sparkasse Herford IBAN DE04494501200000038646

(BIC WLAHDE44XXX)
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Beanstandungen: behoben:

Beanstandungen: behoben:
i/n/KV

j/n/KV

Vassilli Deutschland GmbH Am Hillpark 1, 32584 Lohne, Tel: 05732 98350
Fax: 05732 983515; Sitz der Gesellschaft: Lohne; Bad Oeynhausen HR B 5751;
UStIDNr.: DE 227449628; Geschéftsfihrung: Vassilli Berto, Adrian Thyssen;

Bankverbindung: Sparkasse Herford IBAN DE04494501200000038646
(BIC WLAHDE44XXX)
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